TECNOLOGIA C-S-H,
UNA SOLUCION ECOLOGICA
PARA IMPERMEABILIZAR EL HORMIGON.

GRAN CALIDAD
DURABILIDAD
SOSTENIBILIDAD
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QUIENES SOMOS

DONDE ESTAMOS

CALIDAD, INNOVACION Y
SOSTENIBILIDAD

ASISTENCIA TECNICA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA EN GRANDES
PROYECTOS

Somos una empresa especializada en la fabricacién de
aditivos que impermeabilizan el hormigon, haciéndolo
mas duradero y sostenible.

Krystaline esta ubicada en Elche Parque Empresarial.

Ademas, todos nuestros productos se fabrican en
nuestras instalaciones de Elche - Alicante, Espafa.

Productos basados en tecnologia C-S-H cristalina,
innovadores y sostenibles de alta calidad, destinados
al mercado de la construccion.

Siempre acompafiados de nuestro soporte de
asistencia técnica profesional y un servicio
completo de aplicacion.

El equipo de consultoria técnica de Krystaline
tiene una experiencia contrastada en grandes
proyectos. Nuestro objetivo es dar a nuestros
clientes soluciones efectivas a largo plazo
para los problemas de impermeabilizacion.
Garantizamos el éxito de nuestra solucion.

COLABORAMOS CON NUESTRQS Trabajamos en colaboracion con nuestros

clientes en todas las fases del proyecto para
garantizar que el disefio, la preparaciény la
aplicacion se llevan a cabo correctamente
con el fin de asegurar un resultado 6ptimo 'y
satisfactorio.



LINEA DE ADITIVOS

ADITIVOS Impermeabilizacién del hormigén de
KRYSTALINE forma permanente desde el interior

Los aditivos Krystaline impiden la penetracion del agua
ya que potencian la formacion de cristales insolubles de
Silicato Calcico Hidratado (C-S-H) en el hormigén.

de agua del C-S-H

Penetracion inicial Activa la formacion VENTAJAS

Pueden reemplazar los sistemas de membrana.
+ Consiguen hormigones impermeables.
« Aumentan la resistencia a la compresion, a la traccion y a la
flexion.
+ Mejoran la vida util del hormigon.
+ Ayudan a prevenir el ataque quimico.
+ Permiten la contencién de agua potable de forma segura.
+ Reducen la fisuracion por retraccion y expansion.
4 y - + Disminuyen los costes de mantenimiento y reparacién.
Mejora la protecciéon ~ Hormigdn seco ] ) i o
frente al agua + Estan calificados como PRAH segun la definiciéon de ACI
« Alta resistencia a los ciclos hielo/deshielo

e

P, oy "
4

20KV _ X1,0004 10um 1852 SEI

Hormigon de referencia después de 2 afios.




LINEA DE REPARACION

SISTEMAS DE
REPARACION
KRYSTALINE

Hormigdén humedo sin tratar

Se inicia la penetracion

Hormigoén seco

Impermeabilizacion permanente del
hormigdn por aplicacion externa

Krystaline penetra en el hormigon a través de los poros 'y
del sistema capilar, produciendo reacciones entre el agua
y las particulas de cemento, que dan lugar a la formacién
de cristales insolubles de Silicato Calcico Hidratado
(C-S-H). Dicho cristales bloquean la penetracién del agua
en la estructura, ya sea por el lado positivo como por el
negativo.

Los sistemas de impermeabilizacién superficial
Krystaline consiguen penetrar desde la superficie del
hormigdén hasta su interior, dotandolo de una proteccién
integral, incluso tras muchos aios de haber sido aplicada.

La profundidad de penetracion esta sujeta Unicamente a
la presencia de agua y particulas de cemento y continuara
activa incluso afios después si entra en contacto con el
agua.

VENTAJAS

Penetra en profundidad para conseguir un hormigén
impermeable.

+ Puede reemplazar membranas, revestimientos y
recubrimientos.

+ Consigue el auto sellado de las microfisuras capilares en el
presente y el futuro.

+ Sereactiva en presencia de agua.

+ Impermeabiliza tanto desde el lado positivo como del
negativo.

+ Permite la contencién de agua potable de forma segura.
+ Alta resistencia a los ciclos hielo/deshielo.
+ Aumenta la durabilidad y la sostenibilidad

+ Mejora las propiedades impermeables del hormigon a lo
largo del tiempo.




Hormigon Autocurable.
Hormigdn que cicatriza
automaticamente al fisurarse.

La propia naturaleza de la tecnologia
Krystaline consigue incrementar la
formacion de cristales insolubles de
Silicato Calcico Hidratado (C-S-H),

lo que hace que sea el producto
perfecto para conseguir autocurar las
fisuras del hormigon durante la vida
util de la estructura, siempre que
haya presencia de agua.

Krystaline
Tanking

Sistema de proteccion integral contra
la entrada de agua.




Krystaline

ha sido testada

y certificada

como sistema de
impermeabilizacion
totalmente efectivo.
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Krystaline Technology, S.A.
Calle Nicolas de Bussi, 52, 03203,
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info@krystaline.es
(+34) 966 443 062

www.krystaline.es



